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FICHE TECHNIQUE

Nom du produit:Nom du produit:Nom du produit:Nom du produit: A31 Wet WaxA31 Wet WaxA31 Wet WaxA31 Wet Wax

Art. No. Contenu Cont. Boîte

PURA31-01-003 946ml (32oz) 12

   

   

   

    

Description:Description:Description:Description:  A31 WET WAX laisse une brillance magnifique digne d'un showroom sur les

vernis récents ou anciens. Restaure la couleur et l'éclat des surfaces 

légèrement oxydées et correctement pré-nettoyées. Élimine les traces et la 

brume. Contient de la cire de carnauba et des polymères résistant aux 

solvants qui confèrent un magnifique wet-look. Conforme à la réglementation 

VOC.

Mode d'emploi:Mode d'emploi:Mode d'emploi:Mode d'emploi: Bien secouer. Appliquer manuellement : appliquez le produit à l'aide d'une éponge en

effectuant des mouvements circulaires. Laissez le produit sécher intégralement avant 

de frotter à l'aide d'un chiffon doux ou d'une machine rotative excentrique. Appliquer

machinalement : utilisez une machine excentrique à l'aide d'une serviette propre 

douce. En cas d'utilisation à sec, nettoyez jusqu'à l'obtention d'une brillance élevée. 

Nettoyage humide : faites-le en exerçant une pression moyenne à élevée. Ensuite, 

diminuez lentement la pression lorsque le vernis disparaît.

General:General:General:General:

 

 

Danger:Danger:Danger:Danger: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Peut 

induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer Risque avéré d'effets

 graves pour les organes Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Utiliser 

l’équipement de protection individuel requis. 

 

Premiers secours:Premiers secours:Premiers secours:Premiers secours: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter 

un médecin. Ne PAS faire vomir.

Caractéristiques:Caractéristiques:Caractéristiques:Caractéristiques: Point d’éclair: >93.3oC (>200F)

Couleur: Crème/brun clair

Etat Physiq: Crème épaisse

Odeur: Caractéristique

Densité relative: 1.05 (H2O = 1)
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