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FICHE TECHNIQUE

Nom du produit: A1+ Pure Compound

Art. No. Contenu Cont. Boîte

PURA1P-01-003 1Kg 12

   

   

   

    

Description: A1 PURE COMPOUND est un composé moderne, à l'action rapide et égalisant

la laque. Il est conçu pour éliminer les rayures de ponçage de 1200 grit ou

plus fines. Cette formule supérieure permet d'obtenir une brillance élevée

ainsi qu'un résultat exempt d'opacité. 

Permet de nettoyer facilement et donne très peu de tourbillons. 

Le produit ne contient pas de silicone et convient donc parfaitement à la carrosserie. 

Il répond aux réglementations VOC.

Mode d'emploi: Bien secouer avant utilisation. Répartir uniformément le produit sur la surface en 

utilisant une polisseuse rotative avec un tampon de laine ou de mousse. Polit en 

douceur et crée un modèle imbriqué ayant suffisamment de pression sur la surface afin 

de venir à bout des défauts. Lorsque le grain du composé commence à diminuer, on peut 

achever les finitions. Il suffit de polir en utilisant moins de pression jusqu'à l'obtention 

d'une brillance élevée.

General:  

 

 

Danger: Peut causer l'irritation oculaire. L’inhalation excessive peut causer une irritation 

respiratoire. L’ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale. Un contact prolongé

avec la peau peut causer une légère irritation

Premiers secours: Yeux : Rincer à l’eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l’irritation persiste.

Inhalation : Faire respirer de l’air frais, appeler un médecin si l’irritation persiste. 

Ingestion : Ne pas induire le vomissement,appeler un médecin

Caractéristiques: Point d’éclair: >93.3oC (>200F)

Couleur: Crème/brun clair

Etat Physiq: Crème épaisse

Odeur: Caractéristique 

Densité relative: 1.05 (H2O = 1)

Ingrédients dangereux:  Pas réglementé US DOT, IATA, IMDG
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